A linha de pipetas Acura® manual XS foi concebida tendo em conta os investigadores científicos. Mais pequena, mais suave e mais leve, os oito modelos oferecem características importantes visando a excelência na pipetagem.

**Características da Acura® manual XS:**
- Excelente relação forma ergonômica e tamanho
- Haste pequena e estreita para encaixar em microtubos mais pequenos
- Peso reduzido - mais leve que as principais marcas
- Novo vedante de estanquicidade para uma activação suave
- Ejector de ponta ajustável
- Sistema de calibração do utilizador Swift-set
- Autoclavagem totalmente montada

As Acura® manual XS

826
**Acura® manual XS**

**alta precisão - extra Socorex**

**Activação extra suave**
Vedante labial de estanquicidade único que proporciona uma pipetagem ultrassuave, reduzindo assim a fadiga da mão enquanto trabalha.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Pipetagem</th>
<th>Expulsão</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Início</td>
<td>Fim</td>
</tr>
<tr>
<td>≥1.0 N</td>
<td>≥2.8 N</td>
</tr>
<tr>
<td>≥5.8 N</td>
<td>≤11.0 N</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1 Newton (N) = 0.1 quilograma-força (kgf)

Estas forças, medidas num modelo Acura® manual XS de 20 a 200 µl, são indicativas de esforços muito limitados dos dedos. No entanto, o ponto de expulsão oferece um claro indicador tátil.

**Estabilidade superior**
A haste curta melhora a precisão do movimento da mão. Uma grande ajuda em aplicações minuciosas tais como as pipetagens em microtubos.

**Contador de elevada visibilidade**
Localizado na parte frontal, os dígitos do volume contrastados permanecem sempre visíveis.

**Ejecção mais fácil da ponta**
O botão de ejeção amortecido proporciona uma activação com baixa pressão. O sistema de ajustamento de altura patenteado Justip™ permite o óptimo encaixe e ejeção de uma variada seleção de pontas.

**Calibração Swift-set**
Sistema de calibração fácil para o utilizador com chave integrada. Mecanismo de bloqueio protegido por selo de calibração.

**Certificado e garantia QC**
Certificado QC individual emitido após testes rigorosos. Consultar o interior da embalagem quanto aos termos de garantia, precauções de segurança e instruções de funcionamento. Três anos de garantia.

---

826 XS

0.1 - 2 µl
0.5 - 10 µl
1 - 10 µl
2 - 20 µl
5 - 50 µl
10 - 100 µl
20 - 200 µl
100 - 1000 µl

Peças: 83 - 88 gr

Sistema de ajustamento para cima e para baixo Justip™ do eje da ponta

A redução do comprimento da haste melhora a estabilidade

Extremidade da haste estreita e côncava - fácil acesso aos microtubos

---

**Informação de desempenho e encomenda**

| Volume | Divisão | Precisão (%)
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0.1 - 2 µl</td>
<td>≤0.0%</td>
<td>≤0.0%</td>
</tr>
<tr>
<td>0.5 - 10 µl</td>
<td>≤0.1%</td>
<td>≤0.1%</td>
</tr>
<tr>
<td>1 - 10 µl</td>
<td>≤0.2%</td>
<td>≤0.2%</td>
</tr>
<tr>
<td>2 - 20 µl</td>
<td>≤0.3%</td>
<td>≤0.3%</td>
</tr>
<tr>
<td>5 - 50 µl</td>
<td>≤0.4%</td>
<td>≤0.4%</td>
</tr>
<tr>
<td>10 - 100 µl</td>
<td>≤0.5%</td>
<td>≤0.5%</td>
</tr>
<tr>
<td>20 - 200 µl</td>
<td>≤0.7%</td>
<td>≤0.7%</td>
</tr>
<tr>
<td>100 - 1000 µl</td>
<td>≤0.9%</td>
<td>≤0.9%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Socorex® manual XS

- Duas pipetas Acura® manual XS
- Uso de suporte de pipetas para prateleira
- Amostras Qualitips®
- Certificado QC
- Instruções de funcionamento

**O seu distribuidor local**

Socorex ISRA SA
Champ-Colombe 7, POB
1024 Ecublens/Lausanne
Suíça
socorex@socorex.com
www.socorex.com
Tel. +41 (0)21 651 6000
Fax +41 (0)21 651 6001