Acura’manual XS
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Die neue Acura® manual XS Linie
wurde gezielt fiir die wissenschaft-
: :\ - liche Forschung entwickelt.
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: . Dank extrem sanfter Betdatigungen
- T sowie Reduktion in Lange und
Ve //////B Gewicht, entsprechen die Eigen-
00 i schaften der acht Modelle auch

den Erwartungen der anspruch-
y vollsten Anwender.
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Eigenschaften der Acura® manual XS:

ACURA 326 | ] ; ® Hervorragendes ergonomisches Profil
Autoclavable ;

5-50 ul < ‘ e [ B ® Kurzer, schmaler Schaft,

8 ¢ ‘ passend fuir feine Mikrorohrchen

® Verringertes Gewicht - geringer
als flihrende Marken

® Neues Dichtringkonzept garantiert
sanfte Betdtigungen

® Regulierbarer Spitzenabwurf*
® |ntegriertes Kalibrierungssystem™

® \Voll zusammengesetzt autoklavierbar
Socorex patentiert
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Acura’manug/

Extrem effizient~ extrem Socorex

» Hochster Aktivierungskomfort
Das innovative Dichtringkonzept steht
flr extrem sanftes Pipettieren und
reduzierte Handermuidung wahrend
den Arbeitsablaufen.

Pipettieren Uberhub
Start Ende
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1 Newton (N) ~ 0.1 kg Starke (kgf)

Die obenstehenden Werte, gemessen

an einem Modell Acura® manual XS

20 - 200 pl, illustrieren den ausser-
ordentlich geringen Betatigungsaufwand.
Der deutlich fuihlbare Hubanschlag
erhoht die messtechnischen Leistungen.

» Souverine Handlichkeit
Optimierte Instrumentfihrung dank
kurzem Schaft. Eine grosse Hilfe
fir prazise Anwendungen, wie
das Pipettieren in Mikroréhrchen.

» Gut ersichtliches Ziahlwerk @
Auf der Frontseite angebracht, sind
die kontrastreichen Ziffern der
Volumina jederzeit perfekt ablesbar.

» Spitzenabwurf leicht gemacht @
Der Abwurfknopf steht fiir Aktivierungen
unter leichtem Druck. Das patentierte
Justip™ System ermoglicht die Justierung
der Schafthohe fiir eine exakte Anpas-
sung einer breiten Spitzenselektion.

» Swift-set Kalibrierungssystem @
Einfaches System flir den Anwender
mit integriertem Schliissel. Der
Kalibrierungsschieber wird durch
eine Siegeletikette geschiitzt.

» Qualitdtszertifikat und Garantie
Individuelles Qualitatszertifikat gemass
strikten Testverfahren. Siehe Packungs-
beilage fiir Garantiebedingungen,
Sicherheitsvorschriften und Betriebs-
anweisungen. Drei Jahre Garantie.

Frei rotierendes, farbkodiertes
Druckknopfkappchen von
der Volumeneinstellung

unabhdngig

Grossflachiger, weich gepolsteter .
Spitzenabwurf - hochster Daumenkomfort . . , 4
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_ Anwenderfreundliche
Fingerstitze im Rahmen
der generellen
Handergonomie
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Sensible Klick-Stops
flir prézise und sanfte
Volumeneinstellung

826 XS

0.1-2ul
0.5-10 pl
1-10pl
2-20pl
5-50ul

10 - 100 pl
20 -200 pl
100 - 1000 pl

Robustes Material -
verlangerte Lebensdauer

83 - 88 Gr.

Siegeletikette
schitzt Swift-set
Kalibrierungsschieber

Verbesserte Fiihrung
durch reduzierte

Justip™ Hohenan- _~ Schaftlinge

passungssystem
fur Spitzen

Enges, konisches il
Schaftende - einfacher
Zugang in Mikrorohrchen

Universal Pipettenstinder
Fuir alle Socorex Einkanalpipetten
sowie die meisten Modelle

aller Marken.

Leistungsdaten und Bestellinformation

Slkraty | Taliing Spitzentyp)| Kt Nr
01-24 00024 <t/-60K) <t/-40% <t/-20% <SOKV <33%  <15% Ukaloyl §26.0002

0.5-10 yl 0.0l pl  <+/-2.5% <+/-1.8% <+/-1.0% <1.8%2 <1.2% <05% UralOopl 826.0010
2-20 ul 0.02ul  <+/-25% <+/-1.8% <+/-1.0% <17% <1.1% <05% 200ul  826.0020
10 - 100 I 0.0l <t/-15% <+/-12% <+/-08% <1.0% <06% <02% 200l 826.0100
100-1000p  Tpl  <#/-15% <+/-1.0% <+/-05% <05% <04% <02%  1000p  826.1000
Leistungswerte wurden mit destilliertern Wasser, bei einer konstanten (+ 0.5°C) Raumtemperatur 2wischen 20 und 25°C, gemiss 1SO 8655 erreicht,
1) gemessen bei 0.5 pl 2 gemessen bei 1 pl
TwiXS Pack Inhalt (Mikropipetten)
Gebrauchsfertiges Set beinhaltet : 826TWXE 0.2 2-200
- Zwei Acura® manual XS Pipetten 826.TWX.G 0.5 -10 ul 10 - 100 pl
» (1 | i
Regalhalter flr zwei Pipetten i 100 - 1000

e i 10- 100 pl
- Qualitips® Spitzenmuster .
- Kontrollzertifikat

- Betriebsanweisung
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