Acura'manual XS

extra pr ecisas - extra Socorex

@ micropipetas
de alto rendimiento
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La linea Acura® manual XS fue
disenada pensando en los cientificos
de investigacion. Mas cortos, mas
suaves y mas ligeros, los ocho
modelos ofrecen caracteristicas

17 . claves que buscan una excelencia
//// en el pipeteado.

Las caracteristicas
de la Acura® manual XS:

ACURA 826

8tociayable ® Forma ergonomica y relacion

de tamafo excelentes

® Fje corto y delgado que se adapta
a microtubos mas pequefnos

® Peso reducido - mas ligera que
las principales marcas

® Nueva junta de hermeticidad para
una activacion suave

® Eyector de puntas de pipeta ajustable*

® Sistema de calibracion por el
usuario Swift-set*

® Autoclavable totalmente montado

Patentado por Socorex

La Acura® manual XS

826

A SOCOREX

SWISS



extra preqsas extra Socorex

» Activacion extra suave
La exclusiva junta de reborde de
hermeticidad permite un pipeteado
ultrasuave, reduciendo asi el cansancio
de la mano durante el trabajo.

Pipeteado Rebasamiento
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1 Newton (N) ~ 0,1 kilogramos-fuerza (kgf)

Las fuerzas arriba indicadas, medidas en

un modelo Acura® manual XS de 20 - 200 pl,
son indicio de un esfuerzo muy limitado

en los dedos. No obstante, el tope de
rebasamiento ofrece un claro indicador tactil.

» Manejabilidad superior
El eje corto mejora la precision del
movimiento de la mano. Una gran
ayuda en aplicaciones finas tales
como el pipeteado en microtubos.

» Contador de alta visibilidad ©
Situado en el lado frontal, sus digitos
de volumen contrastados permanecen
visibles en todo momento.

» Expulsion mas facil de la punta @
El boton eyector permite una activacion
a baja presion. El sistema de ajuste de
altura patentado Justip™ permite la
colocacion y expulsion de una amplia
gama de puntas.

» Calibracion Swift-set ®
Facil sistema de calibracion por
el usuario con tecla integrada.
Mecanismo de blogueo protegido
por sello de calibracion adhesivo.

» Certificado de control
de calidad y garantia
Certificado de control de calidad individual
expedido después de pasar por rigurosas
pruebas. Vea la hoja incluida en el paquete
para consultar los términos de la garantia,
las precauciones de seguridad y las
instrucciones de utilizacion.
Carantia de tres afios.

Boton grande y suavemente acolchado de No;
expulsion de punta - posicion comoda del pulgar @ ,
Tapon con cadigo de colores i

de rotacion libre, independiente
del ajuste de volumen

hN

Apoyo ergonomico para
el dedo, acorde con la

" comodidad general de la
mano
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Mecanismo por clics
de blogueo automatico
para un ajuste del
volumen preciso y
seguro.

826 XS

0.1-2pl
-10 pl
1-10pl
2-20pl
5-50l
10-100 pl
20 -200 pl
100 - 1000 pl

Material robusto -
larga vida util

Peso:
83-88g

El sello adhesivo
protege el #7
bloqueo de la

calibracion swift-set

La reduccion de
la longitud del
_ eje mejora la

i j ia -~ e
Sistema de ajuste hacia manejabilidad

arriba y hacia abajo Justip™
del eyector de puntas

e

Punta del eje conicay -
estrecha - facil acceso
a los microtubos

Estacion de trabajo universal
Adecuada para todos los modelos
monocanal Socorex asi como para
la mayoria de marcas del mercado. \

Rendimiento e informacion para pedidos

Volumen | Div Tivode
01-24 00024 <+/-60K) <t/-40% <+/-20% <SO0%D <33% <15% URalOpl 8260002

0.5-10 pl 0.01 ul  <+/-25%2 <+/-1.8% <+/-1.0% <1.8%2 <12% <05% UlralOpl 826.0010
2-20 4l 002Ul  <+/-25% <+/-1.8% <+/-1.0% <17% <11% <05% 2004l 826.0020
10 - 100 pl 00 Pl <+/-15% <+/-1.2% <+/-08% <1.0% <06% <02% 200l 826.0100
100 - 1000 pl Tpl  <#/-15% <#/-1.0% <+/-05% <05% <04% <02%  1000pu  826.1000
Valores de funcionamiento cbtenidos con agua bidestilada a temperatura constante (= 0,5°C) comprendida entre 20y 25°C de acuerdo con 150 8655
" medido a 0,5 pl 2 medidoa 1 pl
Paquete TwiXS Contenido (micropipetas)
El conjunto listo para usar incluye: 826TWXE 024l 2-20p
- Dos pipetas Acura® manual XS 826.TWX.G 0.5-10 pl 10 - 100yl
- Un soporte de_plpe}as para repisa 26 TWXH 10- 100 i 100 - 1000 pl
- Muestras Qualitips®
()

- Certificado de Control de Calidad
- Instrucciones de utilizacion
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Su distribuidor local
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SOCOREX ISBA SA
Champ-Colomb 7, c.p.
1024 Ecublens/Lausanne
Suiza
socorex@socorex.com
www.socorex.com

Tel. +41 (0)21 651 6000
Fax +41 (0)21 651 6001
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