Distribuidores robustos, de calidad
superior, destinados a un alto
rendimiento y a una manipulacion
segura de reactivos. Forma
compacta, ideal para un
almacenamiento en refrigerador. Su
resistencia a las altas temperaturas
hace que convenga para bafo de
agua y autoclave.

Mecanismo de dosificacion integrado,
protegido dentro del deposito

Construccion simple y robusta

La columna graduada retractil reduce
la altura del instrumento

Camino de fluido hecho de materiales
inertes excluyendo todo metal

Cuatro tamanos de deposito, dos
tipos de vidrio

Se puede utilizar perfectamente en
autoclave a 121° C

A SOCOREX

SWISS



" compact

volumen

Columna
graduada

retractil
Carrea suave y precisa del
émbolo para un suministro
continuo sin salpicaduras

Rango de volumen:
0,2a30ml

» Perfil bajo que economiza espacio
Mecanismo de dosificacion enteramente
protegido dentro del deposito. La columna Tuerca de bloqueo
graduada retractil reduce la altura del
instrumento. Ideal para manipulacion de
reactivos biologicos sensibles gue se deba

La tapa en punta impide
que el liquido gotee

almacenar en un refrigerador. Depésito con reborde -
conico y boca ancha r
: - . ahusada
» Materiales quimicamente inertes 4 S0 X
Todas las piezas en contacto con el “Cun'zxu?;
liguido estan hechas de materiales Amber glass or borosilicate 1-10 ml
guimicamente inertes: reservoir - capacity
250 to 2000 ml

Vidrio Pyrex y rubi

Valvula:

sintético 5
Cilindro: Vidrio neutro D'“"I‘:."I‘.L" :“‘h"l'::a
Embolo: Vidrio con ek Una extraordinaria
revestimiento PTFE resistencia quimica
Deposito: Vidrio ambar o

vidrio de borosilicato
Chorro de suministro PVDF / FEP / PFA
¥ union:

Un conjunto de valvula hecho
de vidrio Pyrex y rubi
sintético - sin metal

Rendimiento e informacion para pedido

502.02025

501.02025

0.2-2 0.1 <0.5% <0.35%

| - EE 0.1 < 0.5% <0.35% 501.021 502.021

» Seleccion de depésito il 0.1 <0.5% <0.35% 501.022 502.022
— .. 0.4-5 0.2 < 0.5%" <0.35% 501.0505 502.0505

El vidrio ambar ofrece una proteccion Gptima 04-5 02 <0.5%" <0.35% 501.051 502.051
contra la luz. Conviene para cualquier uso 04-5 0.2 < 0,5%" <0.35% 501.052 502.052
de rutina. El vidrio de borosilicato ofrece una 1-10 0.2 < 0.5% <0.35% 501.101 502.101
mejor resistencia a los chogues térmicos. L. 20 8% ik e SUE 10
1-30 1.0 <0,5%" <0.35% 501.302 502.302

Conviene al calentamiento a alta temperatura

2 " Medida a 0.5 ml ¥ Medida a 0.3 ml
en bafio de agua.

» Tuberia de extension Tuberia de extension Jet-Pen™ PTFE, 60 cm, para depdsitos de 1y 2 litros 1/ paguete 1.523

La Jet-Pen™ de suministro, de PTFEy la
J ,P m A . Y Valores de rendimiento obtenidos con agua bidestilada a temperatura constante (+ 0.5°C) comprendida entre 20 y
tuberia ayudan a distribuir el liquido en 25°C de conformidad con la norma EN 1SO 8655,

los recipientes con una maxima
comodidad, a 60 cm de distancia.
Esterelizable en autoclave.

» Desinfeccion / Esterilizacion

Se puede tratar en autoclave todos CereprEr
los distribuidores Acurex™, CERTIFIED
enteramente ensamblados, a 121°C | 1rc

A SOCOREX

Su distribuidor: SWISS

3 = Prec!sif’m.y calidadl garantizadas |— j SOCOREX ISBA SA

g Los distribuidores, fabricados y probados Champ-Colomb 7, P.O. Box

g para cumplir enteramente con las mas 1024 Ecublens/Lausanne

£ recientes reglamentaciones en materia Sswitzerland

§“ de precision y seguridad de los instrumentos, socorex@socorex.com

E han recibido la aprobacionde la organizacion wWw.socorex.com §
g alemana TUV. Un afio de garantia. Tel: +41 (0)21 651 6000 ;
8 L J Fax: +41 (0)21 651 6001 2




