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Prodotti di consumo affidabili - basati sull'eccellenza

puntali per

micropipette di altissima qualita

Il nuovo programma di puntali

per pipette Qualitix® é interamente
incentrato sulla qualita, sulla
flessibilita e sulla compatibilita.
Una linea completa di puntali per

il rilascio accurato di liquidi che si
adatta non solo alle micropipette
Socorex® ma anche a quelle di tutti
i principali marchi. L’'assortimento
delle confezioni (sacchetti, rack e
sistemi per il riempimento di rack
tipfill), insieme ad una scelta di
tipologie di puntali con e senza
filtro di protezione offrono una
versatilita molto apprezzata.

I puntali Qualitix® e le micropipette
Socorex® rappresentano
I'abbinamento perfetto per risultati
di esami ottimizzati in base agli
standard internazionali.

La linea Qualitix® é caratterizzata da:

® Ampia scelta, qualita superiore e
autoclavabilita

® Sacchetti, rack e sistemi per il
riempimento di rack tipfill

® Coerenza da lotto a lotto

e Certificazione di assenza di
nucleasi, endotossine e ATP

® Confezioni compatte, meno spazio
richiesto sul banco

® Ampia compatibilita con le
micropipette dei principali marchi
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Vasta selezione di puntali

I vari tipi di puntali e le diverse opzioni di confezionamento offrono
una selezione straordinariamente ampia dei modelli Qualitix® con
capacita che vanno da 10 pyl a 10 ml.

Grazie alla possibilita di scegliere tra puntali standard o lunghi,
versioni sterili o non sterili, per gel loading, modelli low binding o
con filtro, questo programma offre una soluzione per qualsiasi tipo
di applicazione o marca di strumento.

» Ampia compatibilita
| puntali Qualitix® si adattano
perfettamente alle pipette
Socorex® e a quelle di tutti i
principali marchi disponibili in
commercio.

Campioni gratuiti disponibili su richiesta

©) ® ©

» Punta fine e smussata
L'estremita smussata del puntale
@ riduce notevolmente il rischio
di adesione di gocce di liquido.
L'estremita sottile e morbida
della punta fine ® permette il
deposito di piccole quantita di
liquido, aumentando in questo
modo la riproducibilita durante il
pipettaggio ripetuto. L’estremita
lunga e morbida caratterizza i
puntali per gel loading ©.

Protezione da aerosol -

Nessuna contaminazione
| puntali con filtro includono un filtro HDPE

» Sterilizzabili in autoclave

Tutti i modelli Qualitix® inclusi
i modelli sterili, ad eccezione

dei puntali con filtro, possono
essere sterilizzati in autoclave
a 121 °C/250 °F per 20 minuti.

B

AUTOCLAVE
AT 121°C

» Campioni di puntali gratuiti
Socorex offre la possibilita

di valutare la qualita, la
compatibilita e I'affidabilita del
programma Qualitix®.
Campioni omaggio sono
disponibili presso i distributori
locali.

Low retention -
Massimo recupero del liquido

| puntali low binding @ sono realizzati in resina
priva di silicone, che riduce notevolmente
I'adesione alla superficie e garantisce il massimo

recupero del liquido.

idrofobico con porosita da 10 p che trattiene
qualsiasi contaminante, proteggendo in

modo efficace sia la pipetta che il campione.
L'elevata purezza dei puntali, come anche

la sterilizzazione con raggi gamma, sono
certificati in base ai dettagli riportati a pagina 9.

Disponibili nei modelli con capacita da 10, 200
e 1000 pl, in rack sterili e non sterili. Essendo
altresi certificati privi di proteasi, questi puntali
sono ideali per la ricerca proteomica e la
gestione accurata dei liquidi viscosi.



Sistema di riempimento del rack

Le confezioni tipfill sono state appositamente sviluppate per
semplificare il caricamento dei rack. Si tratta di una soluzione pratica
ed economica per i laboratori di qualsiasi genere, che riduce al minimo
i tempi di interruzione del lavoro. Ciascun inserto da 96 puntali puo
essere trasferito immediatamente in un rack vuoto senza rischio di
contaminazione. Il coperchio di trasferimento mantiene i puntali puliti
e ne impedisce l'oscillazione durante il riempimento.

@® Aprire la scatola tipfill. @ Sollevare il coperchio di trasferimento -
| puntali sono protetti.
N (/‘,\k/
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® Posizionare nel rack vuoto. @ Premere fino a quando udite “click”.

® Riposizionare il coperchio. ® Pronti per lavorare.

Guida alle applicazioni

Tipo di puntale Caratteristiche Vantaggio
Qualita superiore. Universali, si Impiego abituale nel pipettaggio
Puntali standard adattano in modo ottimale a qualsiasi | quotidiano con pipette Socorex®
pipetta. e di altri marchi.

Stesse caratteristiche dei puntali
standard. Includono un filtro di
protezione HDPE idrofobico con
porosita da 10 p.

Protezione efficiente da contaminazione
da aerosol sia per la pipetta che per il
campione.

Puntali con filtro

Gestione accurata di liquidi densi e
viscosi, nonché di campioni di proteine
e peptidi.

Materiale speciale atto a ridurre al

Puntali low binding . X R .
minimo la ritenzione sulla superficie.

Distribuzione precisa nell'area ristretta
senza il rischio di danneggiare la
struttura del gel.

Puntali per Estremita lunga, sottile e morbida.
gel loading Puntali universali.

Accesso facile in provette strette e
profonde, contatto limitato con la parete
della provetta.

Puntali dall'estremita lunga.

Puntali lunghi Universali.

» Opzioni di confezionamento
| puntali sono disponibili in sacchetti,
in rack con coperchio a cerniera
e nel sistema per il riempimento
di rack tipfill. | rack presentano
estremita arrotondate lisce e una
chiusura a scatto ergonomica in cui
non rimangono incastrati i guanti.
Il coperchio trasparente consente
di vedere il contenuto. | rack vuoti
possono essere riutilizzati con il
sistema tipfill.
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» Informazioni dettagliate sulle
etichette
Le etichette Qualitix® resistenti
alla sterilizzazione in autoclave
riportano descrizione, volume,
codice e numero di lotto. Sui
prodotti sterili e riportata anche la
data di scadenza. Le etichette dei
rack sono indelebili.

» Aspetti ambientali
Le confezioni sono ottimizzate per
garantire la massima N
protezione e utilizzano g’
una quantita minima ‘&9% 3
di materiali di cartone. -5
Cio consente di ridurre il volume
degli scarti, fornendo un contributo
alla salvaguardia dell'ambiente.

o108~

» Riduzione dello spazio
La scatola tipfill richiudibile
occupa uno spazio notevolmente
inferiore rispetto a quello dei
rack tradizionali e produce
meno rifiuti in plastica. Cio ha
un impatto diretto sui requisiti
di conservazione, sui costi di
spedizione e sull’ambiente.
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Informazioni per gli ordini - Selezione dei puntali per pipette Qualitix®

Puntali standard da 10 pl di catalogo
(oe Jsue ——surie | Contesone [scaoe |
— . Neutro Micropuntali ultra da 10 pl, a punta fine, autoclavabile 1000 / busta 10 buste 3090.0010B
Neutro Micropuntali ultra da 10 pl, a punta fine, autoclavabile 12x 96/rack 10 pacchi 3090.0010R
Neutro Sistema tipfill, include micropuntali ultra da 10 pl, a punta fine 13x 96/busta 10 pacchi  3090.0010T

Rack vuoto per puntali da 10/200 pl

da impiegare con il sistema tipfill, autoclavabile 10/ paces [0cacchipg B OZUD2I0ER

Neutro Micropuntali ultra da 10 pl, a punta fine, autoclavabile v 12x 96/rack 10 pacchi  3090.0010RS
{E“‘ — 38.1 Neutro Micropuntali da 10 pl, lunghi, a punta fine, autoclavabile 1000 / busta 10 buste 3020.0010B
Neutro Micropuntali da 10 pl, lunghi, a punta fine, autoclavabile 10x 96/ rack 10 pacchi 3020.0010R
71.0 Neutro Puntali capillari da 10 pl per gel loading, autoclavabile 4x 204 /rack N/D 302.0010GR
I il d I Descrizione No.
Puntali con filtroda 10 p di catalogo
(Come [ [swrie |Contesione [scan |
& Neutro Micropuntali ultra da 10 pl, a punta fine v 12x 96/rack 10 pacchi  3090.0010FRS
Neutro Micropuntali lunghi da 10 pl, a punta fine v 12x 96/rack 10 pacchi  3020.0010FRS

Puntali low binding Descrizione :i";a‘alogo

e 31.4 Neutro Micropuntali ultra da 10 pl, low binding, a punta fine, autoclavabile 12x 96/rack 10 pacchi  3090.0010PR
Neutro Micropuntali ultra da 10 pl, low binding, a punta fine, autoclavabile v 12x 96/rack 10 pacchi  3090.0010PRS
I:" e 38.1 Neutro Micropuntali lunghi da 10 pl, low binding, a punta fine, autoclavabile 10x 96/rack 10 pacchi  3020.0010PR

Neutro Micropuntali lunghi da 10 pl, low binding, a punta fine, autoclavabile v 10x 96/rack 10 pacchi 3020.0010PRS

Puntali con filtro Descrizione :io::atalogo
- = 49.6 Neutro Puntali con filtro, da 20 pl, con punta smussata v 10x 96/ rack 10 pacchi 3080.0020FRS
':_ —— - 49.6 Neutro Puntali con filtro, da 100 pl, con punta smussata v 10x 96/rack 10 pacchi 3080.0100FRS

Descrizione No.

di catalogo
(Cooe [se —suie | Comesione [scaon _
Neutro Puntali universali, da 200 pl, con punta smussata, autoclavabile 1000 / busta 10 buste 3070.0200B
Neutro Puntali universali, da 200 pl, con punta smussata, autoclavabile 10x 96/rack 10 pacchi 3070.0200R

Sistema tipfill, include puntali universali da 200 pl,

10x 96/pacco 10 pacchi  3070.0200T
con punta smussata

Neutro

Rack vuoto per puntali da 10/200 pl

da impiegare con il sistema tipfill, autoclavabile 101/ pacco 10/pacchil 13070.02110ER

Neutro Puntali universali, da 200 pl, con punta smussata, autoclavabile v 10x 96/rack 10 pacchi 3070.0200RS

49.6 Giallo Puntali standard da 200 pl, con punta smussata, autoclavabile 1000 / busta 10 buste 3290.02008B
Giallo Puntali standard da 200 pl, con punta smussata, autoclavabile 10x 96/ rack 10 pacchi 3290.0200R
Giallo Puntali standard da 200 pl, con punta smussata, autoclavabile v 10x 96/ rack 10 pacchi 3290.0200RS

49.0 Giallo Puntali da 200 pl a collo corto per pipette Calibra®, autoclavabile 2x 500/busta N/D 328.02008
Giallo Puntali da 200 pl a collo corto per pipette Calibra®, autoclavabile 10x 96/rack N/D 328.0200R
I-_____ — 82.5 Neutro Puntali capillari da 200 pl per gel loading, autoclavabile 6x 96 /rack 8 pacchi 3080.0200GR



Puntali con filtro da 200 pl dn catalogo
ET T e

Neutro Puntali universali da 200 pl, con punta smussata 10x 96/rack 10 pacchi 3070.0200FRS

B 83.8 Neutro Puntali lunghi da 200 pl, a punta fine v 6x 96/rack 8 pacchi 3080.0200LFRS

Puntali low binding Descrizione

49.6 Neutro Puntali universali da 200 pl, low binding, autoclavabile 10x 96 /rack 10 pacchi 3070.0200PR
Neutro Puntali universali da 200 pl, low binding, autoclavabile v 10x 96/ rack 10 pacchi 3070.0200PRS

Puntali standard da 350 ul d| calalogo
Come s s |coneire s

58.8 Neutro Puntali standard da 350 pl, autoclavabile 1000 / busta N/D 308.0350B
Neutro Puntali standard da 350 pl, autoclavabile 10x 96/rack N/D 308.0350R

Descrizione

_m

Neutro Puntali standard da 300 pl 10x 96 /rack N/D 308.0300FR

Descrizione

Puntali standard da 1000 pl m d: catalogo
(oore Joile s Gontesione [scon_|

Neutro Puntali universali da 1000 pl, a punta fine, autoclavabile 1000 / busta 10 buste 3070.1000B
Neutro Puntali universali da 1000 pl, a punta fine, autoclavabile 6x 96/rack 8 pacchi 3070.1000R
Neutro Sistema tipfill, include puntali universali da 1000 pl, a punta fine 5x 96/rack 10 pacchi 3070.1000T

Rack vuoto per puntali da 1000 pl

da impiegare con sistema tipfill, autoclavabile 6 / pacco 8 pacchi BUACIICOOER

Neutro Puntali universali da 1000 pl, a punta fine, autoclavabile v 6x 96/rack 8 pacchi 3070.1000RS
75.9 Blu Puntali standard da 1000 pl, con punta smussata, autoclavabile 1000 / busta 10 buste 3190.1000B
Blu Puntali standard da 1000 pl, con punta smussata, autoclavabile 6x 96/rack 8 pacchi 3190.1000R
Blu Puntali standard da 1000 pl, con punta smussata, autoclavabile v 6x 96/rack 8 pacchi 3190.1000RS
T 75.9 Neutro  Puntali standard da 1000 pl, con punta smussata, autoclavabile 1000 / busta 10 buste ~ 3090.1000B
o Neutro Puntali standard da 1000 pl, con punta smussata, autoclavabile 6x 96/rack 8 pacchi 3090.1000R
72.0 Blu Puntali standard da 1000 pl, autoclavabile 4x 250/busta N/D 319.1000B
Blu Puntali standard da 1000 pl, autoclavabile 8x 60 / rack N/D 319.1000R

Descrizione

I 7 -7 7 PR

- - i — 88.9 Neutro Puntali universali da 1000 pl, a punta fine v 6x 96/rack 8 pacchi 3070.1000FRS

Puntali low binding Descrizione

88.9 Neutro Puntali universali da 1000 pl, low binding, a punta fine, autoclavabile 6x 96/rack 8 pacchi 3070.1000PR

Neutro Puntali universali da 1000 pl, low binding, a punta fine, autoclavabile v 6x 96/rack 8 pacchi 3070.1000PRS

Puntali standard Descrizione

115.5 Neutro Macropuntali da 2 ml, autoclavabile 2x 250/busta N/D 312.02

123.2 Neutro Macropuntali da 5 ml, graduati, autoclavabile 2x 250/busta N/D 312.05B
Neutro Macropuntali da 5 ml, graduati, autoclavabile 2x 50/ rack N/D 312.05R

150.0 Neutro ~ Macropuntali da 10 ml, autoclavabile 3x 100/busta N/D 312.10
Neutro Rack vuoto per 24x macropuntali da 10 ml, autoclavabile 4 / pacco N/D 312.10ER

B = busta, E = vuoto, F = filtro, G = gel, L = lungo, P = low binding, R = rack, S = sterile, T = sistema di ricarica tipfill
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Tabella di selezione dei
puntali Qualitix®

La tabella indica la Acura® manual e Acura® electro Calibra® digital
combinazione

ottimale tra Qualitix® 825/826/926 855/956
e pipette Socorex®.
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Tabella di compatibilita
con altri marchi

La linea Qualitix® si adatta alle
micropipette dei principali marchi
disponibili sul mercato.

Brand

Modelli quali:
Transferpette S, Electro
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! fino al vol. max. del puntale

| nomi dei marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

300 pl

Eppendorf

Modelli quali:
Research Plus / Pro

1000

5,10 ml

2,10 pl

Gilson

Modelli quali:

20, 50, 100, 200 pl

.1

.1

250, 300 pl

Pipetman Classic, G, L,

1000 pl

2,5,10ml



Rainin Sartorius Thermo HTL, Labnet, Corning

Modelli quali: Modelli quali: Modelli quali: Modelli quali:
Pipetlite SL, EDP3 Plus Proline Plus, Tacta, Picus Digital, F1, F2, F3, Novus Discovery, BioPette
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untali per

micropipette di altissima qualrta

Serbatoi per reagenti multiuso E E
Ideali per pipettaggio con pipette - .
monocanale e multicanale. Il

fondo a V permette di aspirare E

fino all'ultima goccia di reagente.
In polipropilene, autoclavabili e
riutilizzabili.

Ulteriori
dettagli

Serbatoi a 8 e 12 canali

In polistirene, sono la soluzione
ideale per le applicazioni con
pipette multicanale. Forniti in
confezione sfusa (non sterile) o
imballo singolo (sterile).

Puntali a cannuccia per pipette E. E

con diluizione 1:10 H
Adatti per il modello Acura® 810,

i puntali a cannuccia dalla forma [=]
lunga e sottile consentono il Ulteriori
prelievo di particelle contenenti dettagli

liquidi in sacchetti Stomacher® e in
serbatoi profondi e stretti.

Forniti sterilizzati in sacchetti
richiudibili. | prodotti e le specifiche sono
soggetti a modifica senza

; E preavviso

Pipette Pasteur in vetro E
Modelli da 2 ml standard adatti alle
macropipette da 2 e 5 ml Acura® e L
Calibra® con i rispettivi adattatori. E
Utile alternativa ai macropuntali
durante la gestione di reagenti che
aggrediscono il polipropilene.

Accredited
calibration
laboratory
1SO /IEC 17025

Ulteriori
dettagli

Il Vostro distributore locale

: ~  Asocorex

Socorex Isba SA

Chemin de Champ-Colomb 7a s
1024 Ecublens /Lausanne -
L J Svizzera <
Tel. +41 (0)21 651 6000 =
Copyright © 2017 Socorex Isba SA, Svizzera socorex@socorex.com ﬁ
WwwWWw.socorex.com g





